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CARACTÉRISTIQUES + PRODUITS

- Siège conducteur ergonomique pour une vue 
panoramique parfaite
- Direcঞ on hydrostaঞ que
- Affi  chage clair des informaঞ ons
- Projecteurs de travail à l’avant et à l’arrière
- Montée possible des deux côtés
- Siège conducteur avec suspension
- Entrainement hydrostaঞ que
- Rétroviseurs intérieurs et extérieurs
- Cabine ROPS avec chauff age et climaঞ saঞ on
- Caméra de marche arrière
- Averঞ sseur de recul

Constructeur BOMAG

Moteur DEUTZ TCD 3.6 L4

Capacité réservoir carburant 250 l

Puissance 95 Kw  (28cv)

Dimensions (lxLxh) 5.87 x 2.27 x 2.99 m

Dimensions billes (Ø x l) 1.50 x 2.13 m

Charge essieu AV/AR 6510 / 4940 kg

Charge linéaire staঞ que AV 30.6 cm

Amplitude nominale 1.83 / 0.78 mm

Apঞ tude en pente

 avec vib

 sans vib

47 %

45 %

Vitesse de travail 0 - 11 km/h

Poids d’uঞ lisaঞ on 11 450 kg

ROULEAU COMPACTEUR MONOCYLINDRE
VM3

BW212D 5

 

Force de
compactage 

Largeur de
compactage

Classifi cation

Fréquence

217/134 kN

2.13 m

VM3

30/34Hz
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CACES
requis
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